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SIMONA® SIMOLUX – Programme de livraison

Programme de livraison

 SIMONA® 
SIMOLUX

transparent clair

 SIMONA® 
SIMOLUX

blanc diffusant

400 x 400 10, 12, 15, 20 —

1208 x 804 6, 10, 12, 15, 20 —

2000 x 1000 1 à 20 2 à 4

2440 x 1220 1 à 12 2 à 4

3050 x 1220 1 à 12 2 à 4

3050 x 1530 1,5 à 12 2 à 4

3050 x 2030 2 à 10 2 à 4

Couleurs transparent clair blanc diffusant

 
Dimensions en mm.
Nombreuses dimensions et épaisseurs disponibles en stock. Autres épaisseurs sont disponibles sur demande.
Autres produits : SIMOLUX grainé, SIMOLUX satiné et SIMOLUX-F.
Pour un complément d’informations, veuillez vous adresser à notre service commercial.



À la parution de ce prospectus, les anciennes versions perdent leur validité. Les modifications importantes apportées à cette version sont consultables sur notre site web :  
www.simona.de. Toutes les indications mentionnées dans ce prospectus sont conforment au niveau actuel de nos connaissances à la date de parution. Sous réserve d’erreur et 
de fautes d’impression.

SIMONA® SIMOLUX – Caractéristiques des matériaux
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		 SIMONA®SIMOLUX 	 SIMONA®SIMOLUX	
Caractéristiques des matériaux 	 transparent clair 	 blanc diffusant 	

Densité, g/cm3	 1,270	 1,280		

Résistance au seuil de fluage, MPa	 52	 52	

Allongement au seuil de fluage, %	 5	 5	

Allongement à la rupture, %	 80	 80	

Module E à la traction, MPa	 1900	 1900	

Résistance sur éprouvette entaillée, kJ/m2	 10	 7	

Dureté Shore, D	 78	 78	

Coefficient de dilatation linéique thermique, K–1	 0,7 · 10–4	 0,7 · 10–4	 	

Rigidité diélectrique, kV/mm	 16	 16	

Résistivité superficielle spécifique, Ohm	 1014	 1014	

Qualité alimentaire selon le BfR,  
l’ordonnance de l’UE et la FDA	 oui	 non	

Translucidité, %	 92	 25	 	

Comportement à la flamme, 	 difficilement inflammable	 difficilement inflammable	
DIN 4102 avec certificat B1	 1 à 8 mm	 3 à 8 mm	

Température d’utilisation, °C	 – 40 à + 65	 – 40 à + 65	

Informations techniques
Tél.	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax	 +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Vente
Tél.	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax	 +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de

SIMONA S.A. Paris
Z.I. 1, rue du Plant Loger
F-95335 Domont Cedex
Tél.	 +33 (0) 1 39 35 49 49
Fax	 +33 (0) 1 39 91 05 58
domont@simona-fr.com

SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
www.simona.de

Échantillons et prospectus
Tél.	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax	 +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Avec nos compliments :

La meilleure qualité et une com-

pétence optimale en matière de 

conseil – voilà ce que vous offre 

SIMONA, l’un des leaders de la 

fabrication de semi-produits et de 

pièces usinées thermoplastiques.

Notre système de gestion de la 

qualité et de l’environnement est 

certifié DIN EN ISO 9001 : 2008 

et DIN EN ISO 14001 : 2005.
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SIMONA®SIMOLUX
Les plaques transparentes en PETG


