






Gamma di prodotti SIMONA®SIMOPOR

Gamma di prodotti

-SIMONA®
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMOPOR-

LIGHT-

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT-

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

COLOR-

SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL-

2000 x 1000 da 1 a 5 da 1 a 19

2440 x 1220 da 1 a 5 da 1 a 19 da 3 a 6

3050 x 1220 da 1 a 5 da 1 a 19 da 3 a 6

3050 x 1530 da 1 a 5 da 1 a 19 da 3 a 6 3, 5, 10

3050 x 2030 da 1 a 5 da 1 a 15 da 3 a 10 da 3 a 6,
10 (nero)

3, 5, 10

Colori bianco bianco bianco blu, giallo, verde,  
grigio, rosso, nero

bianco

 
Dimensioni in mm.
Molte dimensioni e molti spessori sono disponibili a magazzino.
Per ulteriori informazioni sulla disponibilità rivolgersi al nostro servizio commerciale.
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SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
www.simona.de

Catalogi e campioni
Phone	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax		  +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Con la pubblicazione della presente edizione, tutte le precedenti edizioni perdono validità. Le modifiche fondamentali apportate dalla presente edizione sono indicate sul nostro 
sito web all’indirizzo www.simona.de. Tutti i dati riportati in questo opuscolo corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze fino alla data di pubblicazione. Con riserva 
di errori ed errori di stampa.

Valori caratteristici del materiale SIMONA®SIMOPOR

Come produttore leader in tutto 

il mondo di semilavorati e pezzi 

finiti termoplastici, SIMONA vi 

offre la massima qualità dei pro-

dotti è la migliore competenza 

nella consulenza. 

Il nostro sistema di gestione 

dell’ambiente e della qualità ha 

ottenuto le certificazioni DIN EN 

ISO 9001 : 2008 e DIN EN ISO 

14001 : 2005

Valori caratteristici del materiale

 SIMONA®
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

LIGHT-

 SIMONA®
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

SIMONA®
SIMOPOR- 

COLOR-

 SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL-

Densità, g/cm3 0,730 0,550 0,460 0,600 0,550

Tensione di snervamento, MPa 23 16 15 16 16

Allungamento a tensione  
di snervamento, %

3 3 3 3 3

Allungamento a rottura, % 26 19 19 19 19

Modulo di elasticità tangenziale, MPa 1400 900 600 1000 900

Resistenza all’urto, kJ/m2 17 12 12 12 12

Durezza Shore, D 55 49 40 49 49

Coeff. medio di dilatazione termica, K–1 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4

Conducibilità termica, W/m · K 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07

Resistenza superficiale specifica, Ohm > 10 15 > 10 15 > 10 15 ≤ 10 15 ≤ 10 12

Comportamento alla combustione,  
DIN 4102 con certificato di ispezione 
B1

difficilmente
infiammabile  
da 1 a 5 mm

difficilmente
infiammabile  

da 1 a 19 mm 

normalmente 
infiammabile

normalmente 
infiammabile

difficilmente
infiammabile  

da 3 a 10 mm

Fisiologicamente atossico secondo  
BfR, FDA e ordinamento UE 

no no no no no

Gamma di temperature di impiego, °C da 0 a + 60 da 0 a + 60 da 0 a + 60 da 0 a + 60 da 0 a + 60

  UNI 9174 – UNI 8457 Classe 1

Consulenza tecnica
Phone	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax		  +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Customer Service
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax		  +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de

SIMONA S.r.l. ITALIA
Via Padana
Superiore 19/B
I-20090 Vimodrone (MI) 
Phone	 +39 02 25 08 51
Fax		  +39 02 25 08 520
mail@simona-it.com
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SIMONA®SIMOPOR
La gamma di lastre leggere in PVC espanso


