
SIMONA® COPLAST-AS –
Doskonały wybór do wielu zastosowań

Różnorodność zastosowań
� 	 Elementy sufitów i ścian
� 	 Ścianki działowe
� 	 Szyldy zewnętrzne
� 	 Elementy fasad
� 	 Budowa ekranów
� 	 Budowa stoisk targowych
� 	 i wiele innych

Koekstrudowana płyta z PVC 

spienionego SIMONA® COPLAST-

AS składa się z wysokogatunko-

wych utwardzonych warstw 

zewnętrznych i białego spienio

nego rdzenia. SIMONA® COPLAST-

AS-X posiada szary rdzeń spienio

ny. COPLAST-AS przekonuje swymi 

wyśmienitymi walorami optycz

nymi, odpornością na promienie 

UV i warunki atmosferyczne oraz 

wysoką sztywnością, dzięki czemu 

jest idealnym produktem również 

do zastosowań na zewnątrz.

Wyśmienite właściwości
� 	 stabilizowany na promienie UV 

i czynniki atmosferyczne
� 	 wyjątkowa stabilność kształtu
� 	 własności antystatyczne
� 	 bardzo dobre rezultaty 

drukowania
� 	 izolacja dźwiękowa i termiczna
� 	 wyśmienite możliwości obróbki

� 	 Cięcie piłą
� 	 Skręcanie śrubami
� 	 Wiercenie
� 	 Nitowanie
� 	 Kaszerowanie/laminowanie
� 	 Cięcie strumieniem wodnym

� 	 Sklejanie
� 	 Termoformowanie
� 	 Fazowanie na zimno
� 	 Zadruk
� 	 Lakierowanie
� 	 Frezowanie

Doskonała podatność na obróbkę



Program producji SIMONA® COPLAST-AS

Odporne na promienie UV i 
warunki atmosferyczne
Zwarte warstwy wierzchnie płyt 
COPLAST-AS/-X zapewniają bardzo 
dobrą udarność i wysoką sztywność. 
Ze względu na swą odporność na  
promienie UV materiał ten nadaje się 
również do zastosowania na zewnątrz.

Lekkie, ale odporne na  
odkształcenia
Spieniony rdzeń wewnętrzny jest  
bardzo lekki. Mimo to płyty COPLAST- 
AS/-X wykazują wysoką odporność  
na odkształcenia. Decydujące zalety 
ekonomiczne dla wielu zastosowań.

Własności antystatyczne
Dzięki właściwościom antystatycznym 
na płytach COPLAST-AS/-X nie zbiera  
się kurz. Ułatwia to kaszerowanie i 
zadruk.

Program producji
 SIMONA® 

COPLAST-AS
 SIMONA® 

COPLAST-AS-X

2000 x 1000 8 do 30 6 do 19

2440 x 1220 8 do 24 6 do 19

3000 x 1000 8 do 30

3050 x 1000 8 do 30

3050 x 1220 8 do 24 6 do 19

3050 x 1500 8 do 24 3 do 19

Kolory biały biały 

 warstwy wierzchnie białe z szarym rdzeniem.

Wymiary w mm.
Wiele wymiarów i grubości jest dostępnych w magazynie.
Inne produkty: COPLAST-COLOR i COPLAST-AR-X (o właściwościach antypoślizgowych).
W celu otrzymania dalszych informacji proszę zwrócić się do naszego działu sprzedaży.



SIMONA AG
Teichweg 16
D- 55606 Kirn
www.simona.de

Próbki i prospekty
Phone	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax		  +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Informacje techniczne
Phone	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax		  +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Sprzedaż
Phone	 +48 (0) 71 352 80 20
Fax		  +48 (0) 71 352 81 40
biuro@simona.pl

W chwili ukazania się tego druku tracą ważność wszelkie wydania dotychczasowe. Miarodajne zmiany tego wydania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.simona.de. 
Wszystkie informacje podane w tym prospekcie zgodne są z aktualnym stanem naszej wiedzy w dniu jego wydania. Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone.

Parametry techniczne	  SIMONA® COPLAST-AS	 SIMONA® COPLAST-AS-X

Gęstość, g/cm3	 0,670	 0,670	

Naprężenie przy granicy plastyczności, MPa	 18	 23

Wydłużenie przy granicy plastyczności, %	 3	 3

Wydłużenie przy zerwaniu, %	 14	 15

Moduł elastyczności, MPa	 1100	 1100

Udarność, kJ/m2	 23	 19

Twardość kulkowa, MPa	 16	 16

Twardość Shore’a, D	 70	 68

Średni współczynnik wydłużenia termicznego, K–1	 0,8 • 10–4	 0,8 • 10–4	

Przewodność cieplna, W/m · K	 0,068 	 0,068

Obojętność fizjologiczna wg BfR “Federalnego 	 nie	 nie 
Instytutu Oceny Zagrożeń”, rozporządzenia UE i FDA 		  	

Oporność powierzchniowa właściwa, Ohm	 1012	 1012

Palność 	 trudnozapalny 	 normalnie zapalny 
DIN 4102 z certyfikatem B1 	 dla 10 mm na zapytanie

Zakres temperatur użytkowych, ° C	 0 do + 60	 0 do + 60  

Parametry techniczne materiałów SIMONA® COPLAST-AS 

Z uprzejmą rekomendacją:

Najlepsza jakość produktu i naj-

wyższa kompetencja doradcza – 

to oferuje Państwu SIMONA jako 

wiodący na świecie producent 

półproduktów z tworzyw termo-

plastycznych i detali gotowych. 

Nasz system zarządzania  

jakością i ochroną środo- 

wiska posiada certyfikat  

zgodności z normami  

DIN EN ISO 9001 : 2008 i  

DIN EN ISO 14001 : 2005.
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SIMONA® COPLAST-AS
Koekstrudowane płyty spienione PCV do  

aplikacji wewnętrznych i zewnętrznych


