


Program produkcji SIMONA® SIMOLUX
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Program produkcji
 SIMONA®

SIMOLUX
przeźroczysty jak szkło

 SIMONA®

SIMOLUX
opal

400 x 400 10, 12, 15, 20 —

1208 x 804 6, 10, 12, 15, 20 —

2000 x 1000 1 do 20 2 do 4

2440 x 1220 1 do 12 2 do 4

3050 x 1220 1 do 12 2 do 4

3050 x 1530 1,5 do 12 2 do 4

3050 x 2030 2 do 10 2 do 4

Kolory przeźroczysty jak szkło opal
 
Wymiary w mm.
Wiele wymiarów i grubości jest dostępnych w magazynie. Inne grubości dostępne na zapytanie.
Inne produkty: SIMOLUX fakturowany, SIMOLUX satynowany i SIMOLUX-F.
W celu otrzymania dalszych informacji proszę zwrócić się do naszego działu sprzedaży.



SIMONA AG
Teichweg 16
D- 55606 Kirn
www.simona.de

Próbki i prospekty
Phone	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax		  +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Informacje techniczne
Phone	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax		  +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Sprzedaż
Phone	 +48 (0) 71 352 80 20
Fax		  +48 (0) 71 352 81 40
biuro@simona.pl

W chwili ukazania się tego druku tracą ważność wszelkie wydania dotychczasowe. Miarodajne zmiany tego wydania znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.simona.de. 
Wszystkie informacje podane w tym prospekcie zgodne są z aktualnym stanem naszej wiedzy w dniu jego wydania. Pomyłki i błędy w druku zastrzeżone. 

Parametry techniczne materiałów SIMONA® SIMOLUX

Z uprzejmą rekomendacją:

Najlepsza jakość produktu i naj-

wyższa kompetencja doradcza – 

to oferuje Państwu SIMONA jako 

wiodący na świecie producent 

półproduktów z tworzyw termo-

plastycznych i detali gotowych. 

Nasz system zarządzania  

jakością i ochroną środo- 

wiska posiada certyfikat  

zgodności z normami  

DIN EN ISO 9001 : 2008 i  

DIN EN ISO 14001 : 2005.

	 	 SIMONA® SIMOLUX 	 SIMONA® SIMOLUX	
Parametry techniczne 	 przeźroczysty jak szkło 	 opal	

Gęstość, g/cm3	 1,270	 1,280		

Naprężenie przy granicy plastyczności, MPa	 52	 52	

Wydłużenie przy granicy plastyczności, %	 5	 5	

Wydłużenie przy zerwaniu, %	 80	 80	

Moduł elastyczności, MPa	 1900	 1900	

Udarność z karbem, kJ/m2	 10	 7	

Twardość Shore’a, D	 78	 78	

Średni współczynnik wydłużenia termicznego, K–1	 0,7 · 10–4	 0,7 · 10–4	 	

Wytrzymałość na przebicie, kV/mm	 16	 16	

Oporność powierzchniowa właściwa, Ohm	 1014	 1014	

Obojętność fizjologiczna wg BfR “Federalnego 	 tak 	 nie 	  
Instytutu Oceny Zagrożeń”, rozporządzenia UE i FDA

Przepuszczalność światła, %	 92	 25	 	

Palność	 trudnozapalny 	 trudnozapalny 	
DIN 4102 z certyfikatem B1 	 1 do 8 mm	 3 do 8 mm	

Zakres temperatur użytkowych, °C	 – 40 do + 65	 – 40 do + 65	
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SIMONA® SIMOLUX
Przeźroczyste płyty z PETG


