






Programa de suministros de SIMONA®SIMOPOR

Programa de suministros

 SIMONA® 
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMOPOR-

LIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

COLOR

SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL

2000 x 1000 de 1 a 5 de 1 a 19

2440 x 1220 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 6

3050 x 1220 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 6

3050 x 1530 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 6 3, 5, 10

3050 x 2030 de 1 a 5 de 1 a 19 de 3 a 10 de 3 a 6,
10 (negro)

3, 5, 10

Colores blanco blanco blanco azul, amarillo, verde,  
gris, rojo, negro

blanco 

 
Dimensiones en mm.
Las planchas están disponibles de fábrica en multitud de dimensiones y grosores.
Para más información sobre la disponibilidad, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
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SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
www.simona.de

Muestras y prospectos
Teléfono	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax	 +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Información técnica
Teléfono 	+49 (0) 67 52 14-587
Fax	 +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Venta
Teléfono 	+49 (0) 67 52 14-0
Fax	 +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de

Con la publicación de esta impresión, todas las ediciones anteriores dejan de ser vigentes. Puede encontrar los cambios más importantes de esta edición en nuestro sitio  
web www.simona.de. Todas las ediciones de este folleto corresponden al estado actual de nuestros conocimientos en la fecha de su publicación. Nos reservamos el derecho  
a corregir equivocaciones y errores de imprenta.

SIMONA® SIMOPOR parámetros del material

Reciba un cordial saludo:

La calidad óptima de sus produc-

tos y un asesoramiento de máxima 

eficiencia, eso es lo que le ofrece 

SIMONA, uno de los principales 

fabricantes del mundo de produc-

tos semielaborados y elementos 

prefabricados termoplásticos.

Nuestro sistema de gestión de 

la calidad y del medio ambiente 

cuenta con los certificados DIN 

EN ISO 9001 : 2008 y DIN EN  

ISO 14001 : 2005.

Parámetros del material

 SIMONA®
SIMOPOR

 SIMONA® 
SIMPOR- 

LIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

ULTRALIGHT

 SIMONA® 
SIMOPOR- 

COLOR

 SIMONA® 
SIMOPOR- 
DIGITAL

Densidad, g/cm3 0,730 0,550 0,460 0,600 0,550

Tensión de estirado, MPa 23 16 15 16 16

Elongación con tensión de estirado, % 3 3 3 3 3

Dilatación de desgarre, % 26 19 19 19 19

Módulo E tensión, MPa 1400 900 600 1000 900

Resistencia a impactos, kJ/m2  17 12 12 12 12

Dureza Shore, D 55 49 40 49 49

Coeficiente medio de dilatación 
térmica longitudinal, K–1

0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4

Conductividad térmica, W/m · K 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07

Resistencia   
superficial específica, Ohm 

> 10 15 > 10 15 > 10 15 ≤ 10 15 ≤ 10 12

Comportamiento ante el fuego,  
DIN 4102 con certificado de  
pruebas B1 

difícilmente 
inflamable  

de 1 a 5 mm

difícilmente 
inflamable  

de 1 a 19 mm

normalmente  
inflamable 

normalmente  
inflamable 

difícilmente 
inflamable  

de 3 a 10 mm

Inocuidad fisiológica conforme  
a BfR, FDA y reglamento UE

no  no  no  no  no  

Campo de temperatura, ºC de 0 a + 60 de 0 a + 60 de 0 a + 60 de 0 a + 60 de 0 a + 60
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SIMONA®SIMOPOR
La gama de productos de las planchas  

de PVC espumado


