






Výrobní program SIMONA® SIMOPOR

Výrobní program
 SIMONA®

SIMOPOR
 SIMONA®

SIMOPOR-
LIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
ULTRALIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
COLOR

SIMONA®

SIMOPOR- 
DIGITAL

2000 x 1000 1 až 5 1 až 19

2440 x 1220 1 až 5 1 až 19 3 až 6

3050 x 1220 1 až 5 1 až 19 3 až 6

3050 x 1530 1 až 5 1 až 19 3 až 6 3, 5, 10

3050 x 2030 1 až 5 1 až 15 3 až 10 3 až 6,
10 (černá)

3, 5, 10

Barvy bílá  bílá  bílá modrá, žlutá,  
zelená, šedá,  

červená, černá 

bílá  

 
Rozměry v mm.
Mnoho rozměrů a tlouštěk je k dispozici na skladě.
Pro další informace o dostupnosti se prosím obraťte na naše prodejní oddělení.
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SIMONA AG
Teichweg 16
D-55606 Kirn
www.simona.de

Vzorky a prospekty
Tel.	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax	 +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Technické informace
Tel.	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax	 +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Prodej
Tel.	 +420 323 63 78 3-7/-8/-9
Fax	 +420 323 63 78 48
mail@simona-cz.com

S vydáním této publikace ztrácejí veškerá dřívější vydání svou platnost. Rozhodující změny tohoto vydání najdete na naší webové stránce www.simona.de.
Všechny údaje v tomto prospektu odpovídají aktuálnímu stavu našich znalostí ke dni vydání. Omyly a chyby tisku jsou vyhrazeny.

Charakteristické hodnoty materiálu SIMONA® SIMOPOR

S pozdravem:

Nejlepší kvalitu produktů a nejvyš-

ší kompetenci v poradenství – to 

vám nabízí společnost SIMONA 

jako jeden z předních světových 

výrobců termoplastových poloto-

varů a prefabrikátů.

Náše systémy řízení jakosti a 

environmentálního managementu 

jsou certifikované podle norem 

DIN EN ISO 9001 : 2008 a DIN EN  

ISO 14001 : 2005

Charakteristické hodnoty materiálů
 SIMONA®

SIMOPOR
 SIMONA®

SIMPOR- 
LIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
ULTRALIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
COLOR

 SIMONA®

SIMOPOR- 
DIGITAL

Hustota, g/cm3 0,730 0,550 0,460 0,600 0,550

Mez kluzu, MPa 23 16 15 16 16

Prodloužení na mezi kluzu, % 3 3 3 3 3

Prodloužení při přetržení, % 26 19 19 19 19

E-modul pružnosti v tahu, MPa 1400 900 600 1000 900

Rázová houževnatost, kJ/m2 17 12 12 12 12

Tvrdost Shore, D 55 49 40 49 49

Koeficient průměrné délkové  
tepelné roztažnosti, K–1

0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4

Tepelná vodivost, W/m · K 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07

Specifický povrchový  
odpor, ohm 

> 10 15 > 10 15 > 10 15 ≤ 10 15 ≤ 10 12

Požární odolnost,  
DIN 4102 s osvědčením B1 

nesnadno 
vznětlivý  

1 až 5 mm  

nesnadno 
vznětlivý  

1 až 19 mm 

normálně  
vznětlivý  

normálně  
vznětlivý  

nesnadno 
vznětlivý  

3 až 10 mm

Fyziologická nezávadnost   
podle BfR, FDA a směrnice EU 

ne ne ne ne ne

Teplotní rozsah použitelnosti, °C 0 až + 60 0 až + 60 0 až + 60 0 až + 60 0 až + 60
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SIMONA® SIMOPOR
Lehké, volně pěněné desky z PVC


