






SIMONA® SIMOPOR Teslimat programı

Teslimat programı
 SIMONA®

SIMOPOR
 SIMONA®

SIMOPOR-
LIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
ULTRALIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
COLOR

SIMONA®

SIMOPOR- 
DIGITAL

2000 x 1000 1 ila 5 1 ila 19

2440 x 1220 1 ila 5 1 ila 19 3 ila 6

3050 x 1220 1 ila 5 1 ila 19 3 ila 6

3050 x 1530 1 ila 5 1 ila 19 3 ila 6 3, 5, 10

3050 x 2030 1 ila 5 1 ila 5 3 ila 10 3 ila 6,
10 (siyah)

3, 5, 10

Renkler beyaz beyaz beyaz mavi, sarı, yeşil,
gri, kırmızı, siyah

beyaz

 
Ölçüler mm olarak.
Çok sayıda ölçü ve kalınlık depodan teslim edilebilir.
Lütfen depo mevcuduyla ilgili bilgi almak için Satış bölümümüze başvurunuz.
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İşbu yayının yayınlanmasıyla daha önce yayınlanmış olanlar geçerliliğini yitirir. Bu yayına ait değişiklikler için www.simona.de web sitesindeki yayın ölçüttür.  
Bu broşürde yazılı tüm bilgiler yayınlanma tarihinde sahip olduğumuz bilgi seviyesini yansıtmaktadır. Hata ve yazım hataları saklıdır.

SIMONA® SIMOPOR Malzeme referans değerleri

En iyi ürün kalitesi ve azami 

danışmanlık yeteneği: termop-

lastik yarı mamul ve bitmiş 

mamul alanında dünya çapında 

lider üreticilerinden biri olarak 

SIMONA size bunu sunmaktadır.

Kalite ve çevre yönetim sistemi-

miz DIN EN ISO 9001 : 2008 ve 

DIN EN ISO 14001 : 2005‘e göre 

belgelendirilmiştir.

Malzeme referans değerleri
 SIMONA®

SIMOPOR
 SIMONA®

SIMPOR- 
LIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
ULTRALIGHT

 SIMONA®

SIMOPOR- 
COLOR

 SIMONA®

SIMOPOR- 
DIGITAL

Yoğunluk, g/cm3 0,730 0,550 0,460 0,600 0,550

Germe gerilimi, MPa 23 16 15 16 16

Germe geriliminde esneme, % 3 3 3 3 3

Kopma esnemesi, % 26 19 19 19 19

Çekme E-Modülü, MPa 1400 900 600 1000 900
Darbe dayanıklılığı, kJ/m2 17 12 12 12 12

Shore sertliği, D 55 49 40 49 49

Ortalama termik uzunluk genleşme 
katsayısı, K–1

0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4 0,7 · 10–4

Isı iletim kabiliyeti, W/m · K 0,09 0,07 0,06 0,07 0,07

Spesifik  yüzey direnci, Ohm > 10 15 > 10 15 > 10 15 ≤ 10 15 ≤ 10 12

Yangın tutumu, 
DIN 4102, B1 kontrol sertifikası ile 

zor tutuşur
1 ila 5 mm

zor tutuşur 
1 ila 19 mm

normal tutuşur normal tutuşur zor tutuşur 
3 ila 10 mm

Fizyolojik açıdan sakıncasızlık 
BfR, FDA ve AB direktifi 

hayır hayır hayır hayır hayır

uyarınca sıcaklık uygulama sahası, 
°C

0 ila + 60 0 ila + 60 0 ila + 60 0 ila + 60 0 ila + 60
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SIMONA  AG
Teichweg 16
D- 55606 Kirn
www.simona.de

Numune ve broşür malzemesi
Phone	 +49 (0) 67 52 14-383
Fax		  +49 (0) 67 52 14-738
marketing@simona.de

Teknik bilgiler
Phone	 +49 (0) 67 52 14-587
Fax		  +49 (0) 67 52 14-302
tsc@simona.de

Satış
Phone	 +49 (0) 67 52 14-0
Fax		  +49 (0) 67 52 14-211
mail@simona.de

Türkiye Genel Distrübütörü

Alpleks Reklam Ürünleri
Bilgisayar Inşaat Tic. Ltd. Şti.
Talatpaşa Cad. Hareket 
Ordusu Sokak No:15
(Eski CocoCola Arkasi)
Bahçelievler 34590/Istanbul
Tel:	 +90 212 641 90 70-71
	 +90 212 677 65 36-37
Faks:	+90 212 506 63 37
alpleks@alpleks.com
www.alpleks.com
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SIMONA® SIMOPOR
Hafif PVC serbest köpük levha ürün ailesi
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