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Nouveaux semi-produits pour I'industrie alimentaire

Davantage de sécurité avec dehoplast® x-detect

Jusqu’ici, on utilisait principalement des
matériaux métalliques sur les machines a
emballer les denrées alimentaires. Concer-
nant les machines pour lesquelles la résis-
tance a d’usure et les capacités de glisse-
ment sont primordiales, les matiéres
plastiques sont de plus en plus employées.
C’est notamment le dehoplast® PE-1000
(polyéthyléne de poids moléculaire trés
élevé/PE-UHMW) qui convient en raison
de sa résistance élevée a l'usure et de son
aptitude au contact avec les denrées ali-
mentaires.

L'aptitude de ce matériau dans I'industrie
alimentaire était certes éprouvée, mais il
présentait toujours un inconvénient : en
cas de rupture, les plastiques se retrou-
vent dans |'aliment a emballer. Jusque 13,
ces particules de plastique ne pouvaient
pas étre décelées par les détecteurs de
métaux. Lorsqu’un élément en plastique
s’'était détaché dans la machine a embal-
ler, il fallait vérifier ou éliminer manuelle-
ment une partie des aliments emballés, ce
qui engendrait des codts trés importants.

TESTED BY

Détecteur de métaux utilisé dans la production de sucreries ; en haut a gauche : vue au
microscope des copeau de métal détectables dans le dehoplast® x-detect

Pour résoudre ce probléme, SIMONA a mis
au point un matériau qui est reconnu par
les détecteurs de métaux habituellement
utilisés dans les machines a emballer les
denrées alimentaires.

Le dehoplast® x-detect est par principe
reconnaissable au moyen de détecteurs de
métaux, et donc utilisable dans I'industrie
alimentaire (machines de remplissage,
d’emballage, d’étiquetage) et dans I'indus-
trie pharmaceutique. Cette aptitude a la
détection dépend cependant de nombreux
facteurs et doit étre vérifiée dans le cadre

d’un essai préliminaire. Cela ne s’applique

pas seulement au dehoplast® x-detect,
mais fondamentalement a I'utilisation des
détecteurs de métaux. Ainsi, I'aptitude a la
détection dépend notamment du détecteur
de métaux proprement dit (p.ex. électro-
nique employée, sensibilité de la détection,
ouverture, lieu d’implantation, vibrations,
etc.), ainsi que de I'aliment a vérifier, de sa
teneur en eau, de sa température, et de
I"humidité de I'air. Dans ce contexte, nous
recommandons de toujours prendre contact
avec le fabricant du détecteur de métaux.

Dieter Eulitz

dieter.eulitz@ simona.de
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Votre interlocuteur

Christian Schmitt

Manager Produit

BU Construction mécanique
et technique de transport

Christian Schmitt, diplomé en gestion
d’entreprise (VWA), travaille comme
manager produits pour la Business Unit
Construction mécanique et technique
de transport chez SIMONA AG.

Son champ d’activité comprend plu-
sieurs secteurs de produits : plaques
pressées, joncs pleins, profilés et
pieces préfabriquées. Aprés sa forma-
tion d’agent technico-commercial chez
SIMONA et aprés avoir passé son bac-
calauréat économique durant son acti-
vité professionnelle, Christian Schmitt
a été embauché au service commercial
de SIMONA. En 2007, il est passé a la
Business Unit Construction mécanique
et technique de transport, qui a néces-
sité son déménagement a Wurding-
hausen. Depuis février 2009, Christian
Schmitt est responsable du manage-
ment produits de la Business Unit
Construction mécanique et technique
de transport a Kirn. Il se tient volontiers
a votre disposition pour concevoir vos
projets et répondre a vos questions.

Phone: +49 (0) 6752 14-960
E-Mail: christian.schmitt@simona.de
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SIMONA® Eco-lce

Patinoires en matiere plastique, a haute efficacité énergétique

A gauche : hockeyeurs sur une patinoire fixe en SIMONA® Eco-lce en Roumanie. A droite : patinoire mobile pour la période de Noél.

Aujourd’hui, les responsables municipaux
doivent tenir compte de I'efficacité éner-
gétique dans presque toutes leurs déci-
sions. Cela vaut notamment pour les équi-
pements de loisirs communaux, dont les
patinoires utilisables toute I’année pour
les loisirs ou I’entrainement. Ainsi, les pa-
tinoires augmentent certes I’attrait d’une
commune, mais ont une consommation
énergétique importante. En I'occurrence,
les revétements de patinoire en plaques
de matiére plastique SIMONA® Eco-ice,
aux capacités de glissement extrémes,
recélent des potentiels d’économie consi-
dérables au niveau des coiits énergétique
et d’exploitation.

Economiser durablement des coiits et

de I’énergie

Contrairement aux patinoires traditionnelles,
SIMONA® Eco-lce ne nécessite pas de
conduites de refroidissement avec agents
réfrigérants qui produisent de la glace, ni de
machines a fabriquer de la glace. On utilise
les mémes patins a glace, directement sur
les plaques posées et assemblées. L'apti-
tude au glissement de SIMONA® Eco-Ice est
presque équivalente a celle d’une glace arti-
ficielle fraichement nettoyée. SIMONA® Eco-
Ice permet de contribuer a la sauvegarde
de I'environnement grace aux économies
d’énergie réalisées.

Des possibilités d’utilisation universelles
Les plaques en plastique SIMONA® Eco-Ice
conviennent pour l'intérieur ainsi que pour
une utilisation extérieure tout au long de
’année grace a leur stabilisation aux UV
(avec une garantie de dix ans). Que ce soit
pour le patinage artistique ou le hockey sur
glace, pour des patinoires dans des parcs
de loisirs, des hotels ou lors de manifesta-
tions et festivités, p.ex. sur les marchés de
Noél — on retrouve déja partout des pati-
noires en SIMONA® Eco-Ice.

SIMONA® Eco-lce existe en plusieurs
variantes de polyéthyléne : PE-HD (haute-
ment résistant a la chaleur), PE-HMW (a
poids moléculaire élevé) et PE-UHMW (a
poids moléculaire trés élevé).

Grace a leur résistance élevée a |'usure,
les plagues SIMONA® Eco-lce conservent
durablement leurs bonnes capacités de
glissement, quasiment sans entretien et
avec une longue durée de vie utile. En utili-
sation normale, les patinoires en plastique
peuvent étre pratiquées jusqu’a dix ans
sans devenir fragiles ni cassantes. Il suffit
de les nettoyer en moyenne tous les dix
jours avec un aspirateur industriel ou un
nettoyeur haute pression.

SIMONA® Eco-lce possede d’excellentes
aptitudes a la transformation. Les plaques
peuvent étre posées avec une planéité
parfaite grace a un systéme d'assemblage
a rainure et languette.

Christian Schmitt

christian.schmitt@simona.de
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